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ALLSAT Gründung 1991

Å als Ingenieure für satellitengestützte 

Vermessungen und Consulting

ÅGlobal Monitoring

Å Dienstleistungen, Produktvertrieb, Kompetenz

Referenzen

Å DLR, GFZ, BKG , RAG, DFS , BfG, BSH

Å Ver - und Entsorger 

Å Ingenieurvermessung

ALLSAT Kurzporträt
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ÅMultisensor -Referenzpunkte
Å Verknüpfung von GNSS, Radarinterferometrie und Nivellement 

an einem Standort

ÅDynamische Netzausgleichung
Å Grundlegende Weiterentwicklung der klassischen Nullmessung 

von geodätischen Monitoringaufgaben

Themenschwerpunkte des Vortrages
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Ausgangssituation

ÅÜberwachungsaufgaben im 
Nachbergbaubereich und den 
Grubenwasseranstiegsgebieten

ÅEinheitliches Referenzsystem für 
verschiedene Messsysteme wie 
Nivellement, Radarverfahren, 
GNSS und Luftbild -Befliegungen
wird benötigt 



Copyright ALLSAT GmbH 2019

GLOMON

Herausforderungen

ÅAutomatisiertes Schacht -Monitoring (4.500 Schächte) mit 
Früherkennung von Tagesbrüchen

ÅAnzustrebende Genauigkeit für Photogrammetrie Passpunkte:

± 1 cm in Lage und Höhe

ĄSchaffung eines stabilen Referenzrahmens durch GNSS -Stationen

ĄDynamische Netzausgleichung im GLOMON Portal der ALLSAT
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Ziele

ÅVerknüpfung zu einem integralen Messsystem mit Nutzung der 
einzelnen Vorteile
Å hochgenaue Höhen des Präzisionsnivellements 

Å hohe Messfrequenz auf permanent registrierenden GNSS -Punkten

Å flächendeckende Überwachung per Radarinterferometrie

ÅNotwendigkeit: 
präzise Georeferenzierung von Messdaten dieser 
unterschiedlichen Systeme
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GNSS Referenzstation                   Doppel -Corner -Reflektor

Lösung: Kombination aus

+
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GLOMON - Prinzipskizze

üÜberprüfung Stabilbereiche + einheitliche Georeferenzierung
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Multisensor -Referenzpunkt

Å Doppel -Corner 
Reflektor ( asc/ dsc)

Å Kantenlänge: 1m

Å Edelstahl: 1cm dick

Å Gewicht: 450 kg


